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1 主题内容与适用范围

    本标准规定了DN 15-DN 200的丙烯睛一丁二烯一苯乙烯

(ABS)以下简称ABS)管和管件(包括管接头、三通、四通、弯头、

异径管、管帽、管法兰等)的结构尺寸、公差、技术条件和检验方法。

    本标准适用于ABS树脂和改性ABS树脂粒料，经挤出或注

射成型的管子和管件，不适用于玻璃纤维增强ABS管和管件。

    ABS管和管件主要用于化学工业输送某些腐蚀性流体，亦可

用于食品、医药、纯水制备和水处理装置

    使用温度范围:一2 00C~十70'C.



2 引用标准

GB 4217一 84

GB 9116. 1一88

ISO/TC 138N832

ISO/TC 138N921

ISO 4065一1978

《热塑性塑料管材的公称外径和公称压力

(公制系列)》

UPN 1.OMPa平面带颈平焊钢制管法兰》

《压力管用丙烯睛一丁二烯一苯乙烯
CABS)平阴接头管件一阴接头尺寸一公
制系列》

《耐压管用平阴接头的丙烯睛一丁二烯一

苯乙烯(ABS)管件一组装长度一公制系

列》

《热塑性塑料管 ·通用管壁厚度表》



3 公称压力及工作压力

3.0.1

大压力。

3.0.2

力。

3.0.3

3.0.4

管子的公称压力是管子在20℃下输送水时所能承受的最

管子的工作压力是管子在连续使用时所能承受的最大压

ABS管的公称压力等级分为。.6MPa,1. OMPa.
ABS管压力与温度的关系见表3.0.4.

在工作沮度下 B̂S签和，件的工作压力 衰 3.0.4

公称压力

PN(MPa)

工 作 压 力

          MP.

工 作 温 度

            ℃

20 30 40 50 60 70

0.6 0.6 0.54 0.49 0.44 0.40 0. 35

1.0 1.0 0.91 0.81 0. 74 0.66 0.59



4 管子和管件结构尺寸

4.1 管子外径、壁厚和公差

    ABS管为圆形截面，如图4. 1所示。其外径、壁厚、外径公差

和壁厚公差应符合表4.1规定。

4.2 管子规格

ABS管规格用D(外径)X8(壁厚)表示，见图4.1所示。

4.3 管件结构尺寸

吞.3.1 管件结构如图4.3.1.1-4.3.1.9所示，其结构尺寸应符

合表4. 3. 1. 1-4. 3. 1. 9的规定。



        图 4. 1

管子外径、壁厚及公差

表 4.1

公称通径

    DN

外径及公差

      D

PN 0. 6MPa PN 1. OMPa

壁厚及公差

      8

近似质量

  kg/.

壁厚及公差

      己

近似质量

  kg/.

15 20'0 2. 0'0 0.12

20 25'犷 2.0+9礴 0. 15

25 32+合2 24'05 0.23

32 40+合艺 2.0'黔 0.25 3.0+o, 0.37

40 50+9艺 2.4'名， 0.38 3.7+00 0. 57

50 63'含“ 3.O'o 0.59 4.7+月， 0. 90

65 75+a 3.6+0 0, 85 5. 5 09 1.26

80 9。+吕’ 4. 3+$ 1.22 6. 6'8口 1.82

100 110'名‘ 5. 3'0 1,83 8.1"0‘ 2.72

125 140'0’ 6.7'侣“ 2. 95 10. 3'孟’ 4.41

150 160'0' 7. 7'孟。 3. 87 11. 8+0̀" 5. 77

200 225'0' 10.8'孟， 7.83 16. 6'古， 11.41



4. 3. 1. 1 承口接头

图4.3.1.1



承口接头尺寸农

衰4.3.1.1

公称通径

  DN

内径及公差

    D.

长 度

    L
圆度公差

15 20挑尽 16 0.20

20 25'+a. z 19 0. 20

25 32丰忿:谧 22 0.22

32 40+o.z 2右 0. 28

40 50+0o.z 31 0.35

50 63挑至 38 0.44

65 75辍; 44 0.53

80 90软孟 51 0。63

100 110丰9:义 61 众 77

125 140软呈 76 0.98

150 160拐; 8;86 1.12

200 225丰吞:早 119 1.58



4.3-1.2 管接头

讨令娇召入父又味从伙父冰丫办l
.、乙 I

— 唱 nQ

二

乏以，~ 划一

!,7S 兄兄x沪、产、
、.凸 八 丹 产、了丫 、J、 丹 ，

O

图 4.3.1.2



管接头尺寸衰

衰 4.3.1.2

公称通径

    DN
外_径
  D,

内_径
  D, 内d孔长度

    L

组装长度

和公差

    Z

15 28 20 18 35 3士{

20 33 25 23 41 3+i,

25 40 32 29 47 3*i“

32 50 40 36 55 3*-i

40 62 50 45 65 3̀-

50 75 63 57 79 3士{

65 90 75 67 92 41i

80 105 90 82 107 5鱿

100 125 110 100 128 6'--i

125 160 140 126 160 8-

150 180 160 145 180 8士全

200 245 225 20 246 8士全



4.3.1.3 三通

圈4.3.1.3

10



三通尺寸农

        .. .. 农4.3.1.3

公称通径

  DN
外_径
  D,

内_径
  D, 内a孔长度

    L

组装长度

和公差

    Z

15 28 20 18 27 11绍

20 33 25 23 32.5 13. 5'-i '

25 40 32 29 39 17廿‘

32 50 40 36 47 21-;

40 62 50 45 57 26-护

50 75 右3 57 70.5 32. 5*_i"

65 90 75 67 82.5 38. 5=}

80 105 90 82 97 46=i

100 125 110 100 117 511:士全

125 160 140 126 147 71'_11

150 180 160 145 167 81绍

iii, 245 225 203 233 114+110

11



4.东 1.4 四通

图 4.3.1.4
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四通尺寸衰

丧 4.3.1.4

公称通径

    【)N
外_径
  ll,

内径
  D.

内 孔

  d 气度
组装长度

和公差

    Z

15 28 20 18 27 11+-;

20 33 25 23 1  32.5 13. 5+_P

25 40 32 · 29 39 17+-;。

32 50 40 36 47 21+_;

40 62 50 45 57 26+i. s

50 75 63 57 70.5 32.5纷2

65 90 75       67 82. 5 38. 5+-;

80 105 90 82 97 46=;

100 125 110 100 117 56'--i

125 160 140 126 147 71=;

150 180 160 145 167 81*_;

200 245 225 203 233 114+!0



4.3-1.5  900弯头

.毛3.1.9

14



，。。宵头尺寸表

衰4.3.1.5

公称通径

  DN
外_径
  D,

内_径
  从 内d孔长度

    L

组装长度

和公差

    Z

15 28 20 18 27 U士}

20 33 25 23 32.5 13. 5=; '

25 40 32 29 3g 17'-i‘

32 50 40 36 47 21'--i

40 62 50 45 57 26=;.s

50 75 63 57 70.5 32.5士{“

65 90 75 67 82. 5 38. 5*i

80 105 90 82 97 46幼

100 125 110 100 117 56̀--;

125 160 140 126 147 71t'

150 180 160 145 167 8,烤

200 245 225 203 233 114+;o

15



4. 3. 1.‘ 450弯头

图4.3.1‘

16



朽.奄头尺寸表

表 4.3.1.6

公称通径

    DN
外_径
  D1

内径
  D, 内d孔

长 度

  L

组装长度

和公差

    Z

15 28 20 18 21 5士1

20 33 25 23 25 6+}. s

25 40 32 29 29.5 7.5--i‘

32 50 40 36 35. 5 9. 5+_-1

40 62 50 /45 42.5 11.5士嘴5

50 75 63 57 52 14+9. s

65 90 75 67 60.5 16.5士空

80 105 90 82 70.5 19.5'-全

100 125 110 100 84. 5 235士贾

125 160 140 126 106 30-;

150 180 160 145 120 34''-;

200 245 225 203 167 48=]0

17



4.3.1.7 长异径管

圈 4.3.1.7

18



长异径管尺寸表

衰 4.3.1.7

公称通径

    DN

外 径 内 径

内d孔
长 度

  L

组装长度

和公差

    ZD, D,' D, Dor

20火 15 28 33 20 25 18 46 11=i

25X 20 33 40 25 32 23 55 14+!.z

32又25 40 50 32 40 29 68 20t;

40X32 50 62 40 50 36 80 23'-护

50X40 62 75 50 63 45 93 24纤，

65X50 75 90 63 75 57 112 30+xzi

80X65 90 105 75 90 67 130 35-;

100 X 80 105 125 90 110 82 151 39-;

125只 100 125 160 110 140 100 180 43*_i

150X 125 160 180 140 160 126 210 48-i

20o x 15C 180 245 160 225 145 260 55幼

19



4.3.1.8 短异径管

H
尺幼必入沁即切}
、匕

一日

芝a{入为V沪入阅1

口

卜上刊

图 4.3.1.8
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短异径苍尺寸表

表4.3.1.8

今公称通径
      DN

外径和公差

      D

内 径

  D. 内d孔
长 度

  L

组装长度

和公差

    Z

20X 15 25'护 20 18 19 3士 1

25火 20 32'昙“ 25 23 22 3士1

32洲25 40'会2 32 29 26 4士 1

40X 32 50'0 40 36 31 5士1

50 X 40 63'护 50 45 38 7士1

65K50 75'会3 63 57 44 6士1

80X 65 90怜’ 75 67 51 7士1

100火80 1101$" 90 82 61 10士 1

125X 100 140+全5 110 100 76 15士1

150X 125 1601吕“ 140 126 86 10士1

200火150 225+00 160 145 119 33士 1



4. 3. 1.， 管 帽

州卜
冲令父令父例

甲.5z5V必ZS乃

CS

卜一州

图4.3.1，
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，，尺寸农

04.3.1.9

公称通径

  DN
外径
  D,

内_径
  认

长度
    L
厚_度
    匕

组装长度

和公差

    Z

15 28 20 20 4 4+孟

20 33 25 23 4 4'0

25 40 32 27 5 5+若

32 50 毛0 31 5 5+吞

40 6 50 37 6 6'召

50 75 63 45 6.5 6.5+告

[4.] 90 75 51 7 7'孟

0 105 90 61 10 10'1

100 125 110 74 13 13*0

125 160 140 90 14 141

150 160 160 101 15 15"

200 245 225 135 16 16怡

23



4.3.1.10 管法兰

日肖
图4.3.1.10



法兰尺寸表

皿 ，曰 ， 襄4.3.1.10

公称

通径

DN

接管

外径

D,

内径

D,

内孔

  d

法兰

外径

  A

螺栓孔
中心圆
直径
    k

法兰

厚度

  B

长 度

  L

组装

长度和

公差

  Z

螺栓孔

直径

    C

螺栓孔

  数量

      n

15 28 20 18 95 65 13 19 3"0 14 4

20 33 25 23 105 75 17 23 4十孟 14 4

25 40 32 29 115 85 18 26 4'0 14 4

32 50 40 36 140 100 20 30 4'若 18 4

40 62 50 45 150 110 20 36 5̀8 18 4

50 75 63 57 165 125 25 43 5̀0 18 4

65 90 75 67 185 145 25 50 6+$ 18 4

80 105 90 82 200 160 27 57 6+君 18 8

100 125 110 100 220 180 30 67 6+p 18 8

125 160 140 126 250 210 30 82 6+名 18 8

150 180 160 145 285 240 32 94 8+0 22 8

200 245 225 203 340 295 34 127 8+忍 22 8

乃



4. 3. 1. 11 活接头

圈 毛3.1.11

26



活接头 尺寸 表

表4.3.1.11

公称通径

  DN
内_径
  从 内d孔 气度

组装长度

和公差

    Z

15 20 18 50 1811

20 25 23 56 1811“

25 32 29 64 20士爹

32 40 36 75 23';'s

40 50 45 85 23'';，

50 63 57 99 23t牛全

65 75 67 111 231;

80 90 82 125 231;

27



4.3.1.12 管托DN 15-DN100管托见图4.3.1.12-1所示;DN

125-DN 200管托见图4.3.1.12一2所示。

留

图 4.3.1. 12一1

图 4.3.1.12-2

28



管托尺寸表 表 4.3.1.12

公称通径

    DN

内径及

公差

  D

外 形 及 安 装 尺 寸

A B H b d L

15 20挑县 26 16 31 连

20 25耗要 28 16 37 4 5

25 32渭全 37 16 41 4 5

32 牛0士吕全 46 16 45 4.5 5

40 50瑞 1 56 16 50 5 5

50 63丰挑 70 16 57 8 5

65 75挑孚 75 17 60 8 5

80 90挑互 101 1? 70 9 6

100 1102状 114 18 85 10 6

125 1402, , 220 40 79 13 180

150 16时志蛋 250 50 94 15 202

200 225丰孟亨 295 50 150 16 250

4.3.2 表4.3.1.1̂-4.3.1.9中组装长度Z为管道安装时“管端
至管端”和“管端至管中心线(指弯头)”的安装尺寸和允许误差，不

作为管件的结构尺寸。

29



5 连接型式

    本标准采用可拆卸连接与不可拆卸连接两种型式并用。

5. 0. 1  ABS管与管件连接采用承插胶粘连接。

5.0.2 胶粘用粘结剂采用溶接剂，即用与管子相同牌号的ABS

树脂粒料溶解在规定的溶剂中按要求配比配制，或由制造厂与管

子配套供应。

5. 0. 3  ABS管与设备、阀门、金属特殊管件连接时可采用法兰连
接。法兰与管子采用承插胶粘连接。

5. 0. 4  DN 80以下的管子可采用活接头用螺纹(注塑螺纹)连接。



6 管子和管件技术条件

6.1 管子技术要求

6.1.1 外观:管子外壁应光滑、平整，内壁应平整。不得有气泡、裂
口及明显的波纹、凹陷、杂质、颜色不均 分解变色等缺陷。

6.1.2颜色:一般为灰色，亦可按用户要求商定生产其它颜色。
6.1.3 长度:管子长度一般为4士。.05m,6士0. 05m，亦可按用户

要求供应其它长度管子。管子两端必须锯平。

6.1.4管子的弯曲度应符合7.2.3的规定。

6.1.5 管子扁平试验应符合7.2.4的规定。

‘.1.‘ 管子的耐乐试给应符合 7. 2. 5的抓 宁

‘.2 管件技术要求

6.2.1 外观:管件表面应光滑、平整，不得有裂纹、气泡、脱皮、杂
质及明显的缩痕、凹陷、颜色不均、分解变色等缺陷。
6.2.2 颜色:一般为灰色，亦可按用户要求商定生产其它颜色。

‘.2.3 管件形状与结构尺寸必须符合表4.3.1.1̂4.3.1.9的规
定。

‘.2.4 管件的耐压试验应符合7.3.3的规定。



7 原料及成品的检验和测试

7.1 原料ABS树脂检验

7.1.1原料ABS粒料包装应完整无损、无污染，包装袋上应印有

生产厂名、产品名称、商标、产品牌号、批号、净重和生产日期，并有

产品合格证

7.1.2  ABS树脂粒料物理机械性能应符合表 7.1.2的规定。

ABS树脂粒料物理、机械性能指标 表，.1.2

物理、机械性能 指 标 试 验 方 法

平均密度 g/cm' 1.03- 1.07 GB 1033

拉伸强度 MPa 35 45 GB 1040

弯曲强度 MPa 52- 69 GB 9341

冲击强度(缺口23'C)          kJ/m' 9̂ 30 GB 1843

洛氏硬度 R 98-108 GB 9342

热变形温度 ℃ )86 GB 1634

维卡软化点 C 妻94 GB 1633

7.2 管子检验

7.2.1 外观检查

  32



    管子外表面质量用目测检查，内壁可用光源照看检查。

，.2.2 管子尺寸的测量

  7.2-2.1 长度:用精度为。. 5cm的尺子测量。

  7.2.2.2 管径和壁厚:用精度为。.02mm的游标卡尺测量，测

量基准温度为20士20C,

7.2.3 管子弯曲度的测定

  7.2-3.1 用精度为。. 5cm的尺子测量管子长度L及弦到弧的

最大高度h，如图7. 2.3.1所示.

                                图 7.2.3.1

  7.2-3.2管子弯曲度R (a)按下式计算:
                          R=h/LX 100

式中

          h— 弦到弧的最大高度，mm;

          L— 管子长度，mm,

  7.2-3.3 管子的弯曲度应符合表7.2.3.3规定。

                            管子弯曲度衰 农 7.2.3.3

管子外径 mr

弯曲度 %

空2
不规定

40̂ -200

夏i

X225
蕊 05

    注 弯曲度指同方向弯曲，不得呈S形弯曲

，.2.4 管子扁平试验



  7.2.4.1试样:每批产品取样三根，从三根试样中各取一段，长
度为50士。. 2mm(两端截面应与轴线垂直)

  7.2.4.2 试验仪器:两平板压缩速度为10-25mm/min的试

验机 。

  7.2-4.3 试验步骤:试验前，试样在20士2℃环境中至少放置4

小时，然后将试祥水平放入试验机的两个平行压板间，以10

25mm/min速度压缩试样，试样被压缩到外径的1/2距离时停止，

用目测检查试样有无裂缝及破裂现象(包括杂质引起的破裂)。无

此现象为合格J三个试样应全部合格。

7.么5 液压试验
  7.2.5.1试样:从三根试样中各取一段，长度为外径的三倍，但
最短为250mm，最长为500mm,

  7.2.5..2 试验设备:普通水压试验用泵，应能持续稳定地向试
件提供压力，试件两端压力波动应小于5%.

  7.2.5.3试验介质:水。
  7.2-5.4 试验温度:20士2'C。

  7.2.5.5试验步骤:将试样在20士2℃环境中至少放置4小时
后两端分别套在两个接头上，均匀上紧螺栓。并逐渐升压到试验压

力(压力波动范围不应超过试验压力士2.500),保持1小时。观察
试样表面是否有破裂、渗漏现象。如果破裂、渗漏现象出现在密封

接头处，其破裂与接头间的距离在试样外径值(最长不超过

250mm)之内时应作无效，需取样重做。无此现象为合格，三个试

样应全部合格。

  7.2-5.6 试验压力 :用公称压力的 1.5倍。

73 管件检验

7.3.1 外观检查
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    管件内外表面质量用目测检查。
                                                            、气

7.3·2管件尺寸测量
    采用精度不低于。.02mm的量具测量。

7.3.3 液压试验

    可采用单件或多件组合后进行液压试验，每批管件取样3件，

按7.2.5液压试验要求进行试验。

7.4 检验规则

7.4.1 用同一原料、同一配方、同一工艺条件生产的同一规格的

产品作为一批。

7. 4. 2 每批管子按本标准逐根检查，凡不符合本标准4. 1,

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3，即为不合格。

7.4.3 每批管子按本标准7.2.3, 7.2.4, 7.2.5检验，如有一项

不符合要求时，则需从该批中另取双倍试样，对该项进行复检，复

检结果仍不合格，则该批管子为不合格。

7.4.4 管件按本标准逐件检查，凡不符合本标准4. 3, 6. 2. 1,

6.2.2, 6.2.3，即为不合格。

7.4.5 管件按本标准7.3. 3检验，如不符合要求时，则需从该批
产品中另取双倍试样进行复检，复检结果仍不合格，则该批管件为

不合格。

7.4.6当供需双方对产品质量发生异议需要仲裁时，仲裁单位及
项目由双方商定。试验时用双倍试样对需仲裁的项目进行检验，检

验结果应全部试样都合格，方可认定该批产品为合格。



8 产品包装、标志、储存和运输

8.0.1 管子按规格用塑料编制袋包装并用绳索捆扎，每捆长度应

一致，外径小于等于160m。的管，每捆重量不超过100kg，外径

160mm以上的管子应单根包装。

8.0.2 管件用瓦楞纸箱包装，管件在纸箱内分层整齐排列并用纸

板分隔，每箱重量不超过25kg.

8.0.3管子出厂时，每捆应有合格证，合格证上应有检验员代号。
在包装袋上应标明生产厂名称、产品名称、材料、规格、颜色、生产

  日期、批号、数量.

8.0.4每个管件上均应有标志，标明型号、规格和材料。
    每个包装箱均应有检验合格证，合格证上应有检验员代号 在

包装箱明显位置上应标明生产厂名称、型号、规格、材料、颜色、生

产日期、批号和每箱数量。

8.0.5 管子和管件应存放在温度40C以下的仓库内或简易棚

内，不应露天存放，管子在库内应水平放置，存放点距热源应大于

lm,

8.0.6 管子和管件在运输过程中，不应受到冲击、抛摔和日晒。
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丙烯睛一丁二烯一苯乙烯(ABS)管和管件

            HG/T 21561一94

          编 制 说 明

I.概述

    ABS树脂是一种很有发展前途的热塑性工程塑料，是由丙烯
睛、丁二烯、苯乙始三种单体组成的三元共聚物。它保持了聚苯乙

烯的光泽和加工流动性，橡胶有耐冲击性，由于丙烯睛的引入又增

加了刚性和耐腐蚀性。国内从八十年代开始耐腐蚀ABS管道的研

究和开发，已先后在电镀、食品、制药、水处理和化工生产等领域得

到应用和推广。近年来在耐候性方面又进行了大量的工作，取得了

一定的进展。

2.编制说明

    (1)  ABS耐腐蚀管道在国内生产应用历史不长，国内尚无
正式的行业标准，各生产厂大都参照国际标准或国外同类产品进

行生产，因而规格尺寸比较混乱，为了统一国内产品规格与国外产

品接轨，组织编制了本标准。

    (2) 管子外径和公称压力按GB 4217-84和ISO 161/1一
1978(E)《流体输送用热塑性塑料管子一公称外径和公称压力一
第I部分 公制系列》进行编制。

    (3) 管子壁厚按ISO 4065-1978(E)，在选取管系列S时，

按S=a/P的关联式，其诱导应力。按30/5二6MPa选取。PN二

0. 6MPa，取S-10,PN=1.OMPa，取S=6. 3。当壁厚小于2mm

时，采用2mm,
    (4) 外径和壁厚公差按ISO/DIS 6985规定。

    (5) 承口接头尺寸按ISO/TC 138N832规定。

    (6) 所 有管件的敷设长度Z和公差尺寸按ISO / TC

138N921的规定。
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    (7)  ABS树脂粒料的物理、机械性能，详见表1和表2。要求
用于耐腐蚀管道的ABS树脂拉伸强度一般在35-45MPa，但最低

不能小于30MPa e

    采用改性ABS树脂时除了保证机械性能、化学耐腐蚀性、耐

候性、外形尺寸外，还应对其改性性能作出保证。

    (8)  ABS管的压力和温度的关系数据是根据强度测试得出
的 。

    (9) 管子质量为理论计算质量，取ABS塑料平均密度为

1050kg/m',
    (10) 管子和管件技术条件，原则上能参照GB 4219一84《化

工用硬聚氯乙烯管材》,GB 4220-84((化工用硬聚氯乙烯管件》标
准进行编制。

表 1

型 号 主 要 用 途

E-1

E-3

F一7

高刚性挤出型八BS树脂

高冲击挤出性ABS树脂

超高冲击挤出型ABS树脂

各种板、管子 、圆棒 、大型壳体

表 2

性 能

IZOD冲击韧度

(6.35.m缺口

    试条)

  kJ/m' 李

  熔体

  指数

(5kg,

200'C)

g/IOmin

软化点

(键卡)

  'C

硬度

(洛氏)

R标 )

拉伸

强度

MPa

  )

弯曲

强度

MP.

  》

耐燃性

(UL04

电镀膜

附着

强度

  MPa23'C 一 40'C

型 号

E一1

E一3

E- 7

9

18

29

0.5- 1.8

0.5̂ 1.5

0. 8̂ -1. 2

94

94

95

108

100

98

44. 1

38.2

34.3

67. 7

5?.9

51. 0


